
NIEUW
EASY LIGHT

NOODVERLICHTINGSARMATUUR

Nieuw design

Laag profiel

High Technology (Power) LEDS

Eenvoudig te installeren

Verschillende montage mogelijkheden

Autonomie 1,5 of 3 uur

Verschillende types permanent en/of niet-permanent - Self-testing

NOODVERLICHTING

www.olympia-electronics.be
info@olympia-electronics.be

+32 9 375 16 40

All Phones bvba
Leon Bekaertlaan 44

B-9880 Aalter

Aantal per doos: 15 st.

353

143

60

22 mIP40



OL-S-13100/
S65L

OL-S-13100/
S65R

OL S-- 13100/
S65D

BEVESTIGINGSMETHODES & TOEBEHOREN

Plafondmontage
met SP-116OL-

Muurmontage
met OL-SP-116

Plafond- of muurmontage Inbouw in vals plafond

Montageveren

voor in valse

plafonds

OL-A-3018OL-Α-3018 montageveren

BEVESTIGINGSMETHODES MET OL-SP-116 PANEEL VOOR PICTOGRAM

Zelfklevende pictogrammen
apart te bestellen
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Niet-Permanente Noodverlichting met
Power Leds

Permanente/Niet-Permanente
Noodverlichting met Leds (J)

Self-Testing
Permanente/Niet-Permanente
Noodverlichting met Power Leds (L1)

Self-Testing
Permanente/Niet-Permanente
Noodverlichting met Leds (L1)
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