
NIEUW
WEATHER LIGHT

NOODVERLICHTINGSARMATUUR

Nieuw design

Laag verbruik

High Technology LEDS

Eenvoudig te installeren

Verschillende montage mogelijkheden

Autonomie 1,5 of 3 uur

Verschillende types permanent en/of niet-permanent - Self-testing

NOODVERLICHTING

www.olympia-electronics.be
info@olympia-electronics.be

+32 9 375 16 40

All Phones bvba
Leon Bekaertlaan 44

B-9880 Aalter

Aantal per doos: 12 st.

20 mIP65



TOEBEHOREN

Permanente/Niet-Permanente
Noodverlichting met Leds (J)

Self-Testing
Permanente/Niet-Permanente
Noodverlichting met Power Leds (L1)

Self-Testing
Permanente/Niet-Permanente
Noodverlichting met Leds (L1)

OL-GR-1935/15L

OL-GR-1938/4P

OL-GR-1938/15L

OL-GR-1935/30L

OL-GR-1938/6P

OL-GR-1938/30L

OL-GR-1936/15L

OL-GR-1339/4P

OL-GR-1939/15L

OL-GR-1936/30L

OL-GR-1939/6P

OL-GR-1939/30L

1,5 h

1,5 h

1,5 h

1,5 h

1,5 h

1,5 h

3 h

3 h

3 h

3 h

3 h

3 h

Autonomie

Autonomie

Autonomie

40/105 lm

175/350 lm

105/105 lm

40/210 lm

245/480 lm

210/210 lm

40/105 lm

175/350 lm

105/105 lm

40/210 lm

245/480 lm

210/210 lm

Lichtopbrengst

Lichtopbrengst

Lichtopbrengst

OL S- /- 1938

OL-S-1938/

OL-S-1938/
S65D

Zelfklevende pictogrammen
apart te bestellen

S65R

S65L

OL-A-9100

Plastic dubbelzijdige diffuser

OL-A-9100/ST

Plastic dubbelzijdige diffuser
voor self-testing armaturen


